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Streszczenie

Wychodzqc naprzeciw potrzebom Krajowego Systemu Elektroenergetycznego powstata koncepcja
wykorzystania Zrédel rozproszonych ze szczegdlmym uwzglednieniem agregatow rezerwowych,
w czasie wzrostu zapotrzebowania na energie w KSE. Koncepcja ta zostala przeanalizowana pod
katem korzysci ekonomicznych i mozliwosci technicznych. Istotnym problemem jest dyspozycyjnosé
Zrédel w odpowiedzi na polecenie dodatkowej produkcji energii. Funkcjonujqce w Polsce programy
DSM (Demand Side Menagement - zarzqdzanie Iub sterowanie popytem na energie elektrycznq) nie
stanowiq atrakcyjnej oferty z punktu widzenia odbiorcéw dysponujacych rezerwowymi Zrodiami
energii elektrycznej. Koncepcia wykorzystania Zrédel rozproszonych dla celéw zapewnienia
odpowiedniej iloSci energii elektrycznej we wskazanych godzinach doby stanowi realng szanse na
zagwarantowanie dodatkowej mocy KSE, przy zachowaniu minimum kosztéw inwestycyjnych i
efektywnym wykorzystaniu Zrédel. Kluczowym dla odbiorcow energii jest zachowanie komfortu
poboru energii w ilosci przez nich wymaganej, co w przypadku programéw klasy DSR (Demand Side
Reponse, opartych o redukcje poboru energii w wybranych godzinach, nie Jjest spelnione.
Wykorzystanie Zrédet wytwdrczych odbiorcéw nie wymusza natomiast zmiany ich zachowan.

Celem pracy jest odpowied? na pytania: jak w efektywny technicznie i ekonomicznie Sposob
wykorzysta¢ moc Zrodet rozproszonych (w tym agregatéw rezerwowych), Jjakie sq przydatne elementy
infrastruktury wspomagajace wykorzystanie Zrédel rozproszonych dla celéw wytworczych energii
elektrycznej oraz jak energiec wytworzonq przez te Zrédia nalezy rozliczat? Alternatywq dla
kapitalochfonnej budowy nowych blokéw energetyki zawodowej jest wykorzystanie zasobéw
wytworczych rozproszonych na obszarze calego kraju. Odbiorcy przemystowi i drobni przedsigbiorcy
posiadajq w swoich zasobach Zrédla, kidre obecnie w zadnym stopniu nie podlegajq centralnemu
sterowaniu. Zasoby te w obliczu probleméw KSE np. w godzinach szczytowych mogq stanowic istotny
element wytworczy. Pelniejsze wykorzystanie wytwarzanej energii umozliwiagjq coraz bardziej
powszechne technologie magazynowania energii oraz techniki aktywnego zarzqdzamia strong
popytowq. Rozwiqzania tego typu mozna zaliczyé do kategorii elektrowni wirtualnych. W tej sytuacji
mozna sformufowac nastepujqeq teze: istnieje mozliwosé wykorzystania zasobow wytwdrczych energii
elektrycznej Zrodel rozproszonych w tym agregatéw rezerwowych, dla zapewnienia energetycznego
bezpieczenistwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a takze istnieje mozliwos¢ efektywnego
rozliczania energii wytworzonej i wprowadzonej b celowo niewprowadzonej do sieci
elektroenergetycznej przez te Zrédia.

W celu udowodnienia niniejszej tezy przedstawiono w pracy analizy niezbedne do okreslenia
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania rezerwowych zrédet energii elektrycznej do
uzupelnienia produkcji energii w okresach wystepowania wysokich cen. Jako Zrédla energii
w przeprowadzonych  badaniach wykorzystano glownie rezerwowe Zeneratory pradotwdircze.
Podstawq przeprowadzonych analiz byly poziomy cen energii elektrycznej za okres 2015-2018 na
rynku energii, ich wzajemne korelacje (Rynek Bilansujacy i Towarowa Gielda Energii), czestotliwosé
wystepowania wysokich cen, ich rozkiad tygodniowy oraz miesigczny. Wyniki przeprowadzonych
analiz daly réwniez odpowied? na pytanie: czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania
i wykorzystania Zrédel rozproszonych na rynku energii elektrycznej? Wyniki prac sq podstawq do
opracowania prognoz zmian oplacainosci agregowania #rédet rezerwowych w warunkach

zmieniajqcych sie cen energii.
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